
Avec son rapport optimal entre le nombre 
de sièges et l’encombrement total, et sa 
rapidité de montage, Seaty est la tribune 
de tous vos événements.

SEATY

DIMENSIONS DISPONIBLES
—— 10/75cm
—— 25/75cm
—— 33/75cm
—— 40/75cm

CONFIGURABLE EN
—— Pente fixe
—— Pente progressive
—— Tribune d’angle

Seaty 25/75

LES + PRODUIT

Rapidité de montage

Bonne visibilité

Optimisation  
de l’espace



SEATY

SEATY 25/75 ANGLE SEATY 25/75

Route d’Irigny
ZI Nord - BP 40
69530 Brignais - France

Tél : +33 (0)4 72 31 57 91 
structures-tribunes@gl-events.com www.gl-events.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
—— Armature métallique en acier traité par galvanisation à chaud, 

modulable par élément de 2,25m de profondeur et 1,80m de 
largeur.

—— Chaque module comprend 12 places assises avec une rangée 
supplémentaire sur la première rangée du bas.

—— Plancher antidérapant en contreplaqué recouvert d’un film 
phénolique (classement au feu M3/NFP 92-507).

—— Assises fixes avec coques en polyropylène (classement au feu M3/
NFP 92/507 et traitement anti-UV).

—— Résistance charge d’exploitation : 500 kg/m².
—— Conforme aux normes NF P 90-500 et NF P 01-012 et compatible 

EN 13200.

Numérotation 
des sièges

Garde-corps
Verre ou New Design

Vomitoire et 
passage avant

Plateforme PMR

FINITIONS & OPTIONS

Plancher 
acier

Assise
Coque ou Tip Up

Habillage latéralCouverture 
de tribune

VUES TECHNIQUES

A
HAUTEUR 

CONTREMARCHE (CM)

B 
PROFONDEUR MARCHE 

(CM)

C
ENTRE-AXE ENTRE  

2 SIÈGES (CM)

LARGEUR  
MODULE (M)

PROFONDEUR  
MODULE (M)

10 75 45 1,80 3,75

25 75 45 1,80 3,00

33 75 45 1,80 2,25

40 75 45 1,80 3,75


